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Novoferm E®  Typ iso 34/iso 45/Typ Holz 45
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Einbautiefe Novomatic Antriebe: siehe Tabelle S. 26EBTN
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Vertikalschnitt: hinten liegende Torsionsfederwelle (HL)
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Vertikalschnitt: vorne liegende Torsionsfederwelle (VL)

AB = min. 90 BRB AB opt. = 90

76 min. 14

min. GIB

max. 95

25
45

34

7614

Winkelzarge verstärktWinkelzarge

Außen

Innen
iso 34 iso 45

Horizontalschnitt

Lichte Durchfahrtshöhen

Stahltore
Handbetrieb BRH – 50  (mit Klammern in den Laufschienen)
 BRH – 100 (ohne Klammern in den Laufschienen)
Mit Antrieb BRH ± 0
Mit UK-Innengriff BRH – 50

Holztore
Ab BRB 3050
Handbetrieb BRH – 150 (ohne Klammern in den Laufschienen)
 BRH – 100 (mit Klammern in den Laufschienen)

Mit Antrieb BRH – 70

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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Novoferm E®  Typ iso 34/iso 45 

Norm- und Sondergrößen

3.125
3.000
2.875
2.750
2.625
2.500
2.375
2.250
2.125
2.000
1.875

2)

2)

1) iso 34 nur Variante 7 möglich, BRB 3.000–5.000 mm lieferbar.
2) Bei Kunststoff-Doppelverglasung kann sich je nach Einbau- und Witterungsverhältnissen zeitweise
    Kondensat zwischen den Scheiben bilden.

2) 2)

Sektionaltore Novoferm E® iso 34 WZ, demontiert in Normgrößen, siehe auch Maßtabelle „Normgrößen“
Sektionaltore Novoferm E® iso 34 /iso 45 WZ, demontiert in Zwischengrößen (iso 34 BRB 3.000–5.000 mm lieferbar)
Sektionaltore Novoferm E® iso 45 WZ, verstärkt, vormontiert

Sektionaltore Novoferm E® iso 45 WZ, demontiert in Normgrößen, siehe auch Maßtabelle „Normgrößen“

Höhe
in mm

Höhe
in mm

3.125
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2.875
2.750
2.625
2.500
2.375
2.250
2.125
2.000
1.875
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Anz. Scheiben je Sektion
Varianten 5, 6 und 7 2 4 5
Anz. Scheiben Varianten 1, 2, 3, 8
sowie Kassetten je Sektion 3 5 6 8

1.875–
2.370

4

3

7

iso 45
iso 34
iso 45
iso 34

Anz. Scheiben Varianten 1, 2, 3
sowie Kassetten je Sektioniso 34

5 64 7

2.371–2.949 2.950–3.529 3.530–4.099 4.100–4.679 4.680–5.500

3.000–3.500 3.501–4.000 4.001–4.500 4.501–5.000

BR

2.
25

0

2.
37

5

2.
50
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2.
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5
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1)

2)

2)

Norm- und Sondergrößen Typ iso 34/Typ iso 45

Alle Angaben in mm.
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Sondergrößen

Novoferm E® Typ iso 34
Vorne liegende Torsionsfederwelle, Sektionaltor, Großsicke

Normgrößen

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße

Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß

Rahmen-
außenmaße

RAM

Einschubtiefe Garagen-
innenmaß

GIB

Deckenhöhe
DH

Lichte
Durchfahrtshöhe

LDH
Breite x Höhe (Großsicke) Breite x Höhe Breite x Höhe Breite min. Hand betrieb Antrieb

3.250 x 2.000 4 500 250 3.340 x 2.090 3.402 x 2.208 2.580 3.430 2.215 1.950 2.000
3.250 x 2.125 4 531 266 3.340 x 2.215 3.402 x 2.333 2.705 3.430 2.340 2.075 2.125
3.250 x 2.250 5 450 225 3.340 x 2.340 3.402 x 2.458 2.830 3.430 2.465 2.200 2.250
3.500 x 2.000 4 500 250 3.590 x 2.090 3.652 x 2.208 2.580 3.680 2.215 1.950 2.000
3.500 x 2.125 4 531 266 3.590 x 2.215 3.652 x 2.333 2.705 3.680 2.340 2.075 2.125
3.500 x 2.250 5 450 225 3.590 x 2.340 3.652 x 2.458 2.830 3.680 2.465 2.200 2.250
3.750 x 2.000 4 500 250 3.840 x 2.090 3.902 x 2.208 2.580 3.930 2.215 1.950 2.000
3.750 x 2.125 4 531 266 3.840 x 2.215 3.902 x 2.333 2.705 3.930 2.340 2.075 2.125
3.750 x 2.250 5 450 225 3.840 x 2.340 3.902 x 2.458 2.830 3.930 2.465 2.200 2.250
4.000 x 2.000 4 500 250 4.090 x 2.090 4.152 x 2.208 2.580 4.180 2.215 1.950 2.000
4.000 x 2.125 4 531 266 4.090 x 2.215 4.152 x 2.333 2.705 4.180 2.340 2.075 2.125
4.000 x 2.250 5 450 225 4.090 x 2.340 4.152 x 2.458 2.830 4.180 2.465 2.200 2.250
4.250 x 2.000 4 500 250 4.340 x 2.090 4.402 x 2.208 2.580 4.430 2.215 1.950 2.000
4.250 x 2.125 4 531 266 4.340 x 2.215 4.402 x 2.333 2.705 4.430 2.340 2.075 2.125
4.250 x 2.250 5 450 225 4.340 x 2.340 4.402 x 2.458 2.830 4.430 2.465 2.200 2.250
4.500 x 2.000 4 500 250 4.590 x 2.090 4.652 x 2.208 2.580 4.680 2.215 1.950 2.000
4.500 x 2.125 4 531 266 4.590 x 2.215 4.652 x 2.333 2.705 4.680 2.340 2.075 2.125
4.500 x 2.250 5 450 225 4.590 x 2.340 4.652 x 2.458 2.830 4.680 2.465 2.200 2.250
4.750 x 2.000 4 500 250 4.840 x 2.090 4.902 x 2.208 2.580 4.930 2.215 1.950 2.000
4.750 x 2.125 4 531 266 4.840 x 2.215 4.902 x 2.333 2.705 4.930 2.340 2.075 2.125
4.750 x 2.250 5 450 225 4.840 x 2.340 4.902 x 2.458 2.830 4.930 2.465 2.200 2.250
5.000 x 2.000 4 500 250 5.090 x 2.090 5.152 x 2.208 2.580 5.180 2.215 1.950 2.000
5.000 x 2.125 4 531 266 5.090 x 2.215 5.152 x 2.333 2.705 5.180 2.340 2.075 2.125
5.000 x 2.250 5 450 225 5.090 x 2.340 5.152 x 2.458 2.830 5.180 2.465 2.200 2.250

Torbreite im mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich) Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

3.125 6 5 x 525, 1 x 500 263/250
3.000 5 6 x 500 250
2.875 6 1 x 500, 4 x 475 250/238
2.750  6 2 x 475, 4 x 450 238/225
2.625 6 5 x 525 263
2.500 5 5 x 500 250
2.375 5 5 x 475 238
2.250 5 5 x 450 225
2.125 4 4 x 531 266
2.000 4 4 x 500 250
1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225

3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000

Sondergrößenbereich

Alle Angaben in mm.
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Sondergrößen

Novoferm E® Typ iso 34
Hinten liegende Torsionsfederwelle, Sektionaltor, Großsicke

Normgrößen

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße

Anzahl
Sekti-
onen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß

Rahmen-
außenmaße

RAM

Einschub-
tiefe

Garagen-
innenmaß

GIB

Deckenhöhe
DH

Lichte
Durchfahrtshöhe

LDH
Breite x Höhe (Großsicke) Breite x Höhe Breite x Höhe Breite Handbetrieb/

NovoPort
Antrieb Hand betrieb Antrieb

3.250 x 2.000 4 500 250 3.340 x 2.090 3.402 x 2.110 2.760 3.430 2.115 2.130 1.950 2.000
3.250 x 2.125 4 531 266 3.340 x 2.215 3.402 x 2.235 2.885 3.430 2.240 2.255 2.075 2.125
3.250 x 2.250 5 450 225 3.340 x 2.340 3.402 x 2.360 3.010 3.430 2.365 2.380 2.200 2.250
3.500 x 2.000 4 500 250 3.590 x 2.090 3.652 x 2.110 2.760 3.680 2.115 2.130 1.950 2.000
3.500 x 2.125 4 531 266 3.590 x 2.215 3.652 x 2.235 2.885 3.680 2.240 2.255 2.075 2.125
3.500 x 2.250 5 450 225 3.590 x 2.340 3.652 x 2.360 3.010 3.680 2.365 2.380 2.200 2.250
3.750 x 2.000 4 500 250 3.840 x 2.090 3.902 x 2.110 2.760 3.930 2.115 2.130 1.950 2.000
3.750 x 2.125 4 531 266 3.840 x 2.215 3.902 x 2.235 2.885 3.930 2.240 2.255 2.075 2.125
3.750 x 2.250 5 450 225 3.840 x 2.340 3.902 x 2.360 3.010 3.930 2.365 2.380 2.200 2.250
4.000 x 2.000 4 500 250 4.090 x 2.090 4.152 x 2.110 2.760 4.180 2.115 2.130 1.950 2.000
4.000 x 2.125 4 531 266 4.090 x 2.215 4.152 x 2.235 2.885 4.180 2.240 2.255 2.075 2.125
4.000 x 2.250 5 450 225 4.090 x 2.340 4.152 x 2.360 3.010 4.180 2.365 2.380 2.200 2.250
4.250 x 2.000 4 500 250 4.340 x 2.090 4.402 x 2.110 2.760 4.430 2.115 2.130 1.950 2.000
4.250 x 2.125 4 531 266 4.340 x 2.215 4.402 x 2.235 2.885 4.430 2.240 2.255 2.075 2.125
4.250 x 2.250 5 450 225 4.340 x 2.340 4.402 x 2.360 3.010 4.430 2.365 2.380 2.200 2.250
4.500 x 2.000 4 500 250 4.590 x 2.090 4.652 x 2.110 2.760 4.680 2.115 2.130 1.950 2.000
4.500 x 2.125 4 531 266 4.590 x 2.215 4.652 x 2.235 2.885 4.680 2.240 2.255 2.075 2.125
4.500 x 2.250 5 450 225 4.590 x 2.340 4.652 x 2.360 3.010 4.680 2.365 2.380 2.200 2.250
4.750 x 2.000 4 500 250 4.840 x 2.090 4.902 x 2.110 2.760 4.930 2.115 2.130 1.950 2.000
4.750 x 2.125 4 531 266 4.840 x 2.215 4.902 x 2.235 2.885 4.930 2.240 2.255 2.075 2.125
4.750 x 2.250 5 450 225 4.840 x 2.340 4.902 x 2.360 3.010 4.930 2.365 2.380 2.200 2.250
5.000 x 2.000 4 500 250 5.090 x 2.090 5.152 x 2.110 2.760 5.180 2.115 2.130 1.950 2.000
5.000 x 2.125 4 531 266 5.090 x 2.215 5.152 x 2.235 2.885 5.180 2.240 2.255 2.075 2.125
5.000 x 2.250 5 450 225 5.090 x 2.340 5.152 x 2.360 3.010 5.180 2.365 2.380 2.200 2.250

Torbreite im mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich) Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

3.125 6 5 x 525,1 x 500 263/250
3.000 5 6 x 500 250
2.875 6 1 x 500, 4 x 475 250/238
2.750 6 2 x 475, 4 x 450 238/225
2.625 6 5 x 525 263
2.500 5 5 x 500 250
2.375 5 5 x 475 238
2.250 5 5 x 450 225
2.125 4 4 x 531 266
2.000 4 4 x 500 250
1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225

3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000

Sondergrößenbereich

Alle Angaben in mm.
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Novoferm E®  Typ iso 34/iso 45/Typ Holz 45
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Einbautiefe: siehe Tabelle
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Einbautiefe Novomatic Antriebe: siehe Tabelle S. 26EBTN

O
K

 w
aa

ge
r. 

LS
 =

 B
R

H
 +

 6
8

m
in

. D
ec

ke
nh

öh
e 

= 
B

R
H

 +
11

5

10
4

Vertikalschnitt: hinten liegende Torsionsfederwelle (HL)
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Einbautiefe: siehe Tabelle
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Vertikalschnitt: vorne liegende Torsionsfederwelle (VL)

AB = min. 90 BRB AB opt. = 90

76 min. 14

min. GIB

max. 95

25
45

34

7614

Winkelzarge verstärktWinkelzarge

Außen

Innen
iso 34 iso 45

Horizontalschnitt

Lichte Durchfahrtshöhen

Stahltore
Handbetrieb BRH – 50  (mit Klammern in den Laufschienen)
 BRH – 100 (ohne Klammern in den Laufschienen)
Mit Antrieb BRH ± 0
Mit UK-Innengriff BRH – 50

Holztore
Ab BRB 3050
Handbetrieb BRH – 150 (ohne Klammern in den Laufschienen)
 BRH – 100 (mit Klammern in den Laufschienen)

Mit Antrieb BRH – 70

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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Sondergrößen

Renovierungsgrößen

Novoferm E® Typ iso 45/Typ Holz 45
Vorne liegende Torsionsfederwelle, Sektionaltor, waagerechte Sicke

Normgrößen

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße

Anzahl
Sekti-
onen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß

Rahmen-
außenmaße

RAM

Einschubtiefe Garagen-
innenmaß

GIB

Deckenhöhe
DH

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

Stahltore 

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH 

Holztore
Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite min. Hand-

betrieb
Antrieb Hand-

betrieb
Antrieb

2.250 x 1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125 2.340 x 1.965 2.402 x 2.083 2.455 2.430 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.250 x 2.000 4 500 125 2.340 x 2.090 2.402 x 2.208 2.580 2.430 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.250 x 2.125 4 531 133 2.340 x 2.215 2.402 x 2.333 2.705 2.430 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.375 x 1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125 2.465 x 1.965 2.527 x 2.083 2.455 2.555 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.375 x 2.000 4 500 125 2.465 x 2.090 2.527 x 2.208 2.580 2.555 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.375 x 2.125 4 531 133 2.465 x 2.215 2.527 x 2.333 2.705 2.555 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.375 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 2.465 x 2.340 2.527 x 2.458 2.830 2.555 2.465 2.200 2.250 2.200 2.240
2.500 x 1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125 2.590 x 1.965 2.652 x 2.083 2.455 2.680 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.500 x 2.000 4 500 125 2.590 x 2.090 2.652 x 2.208 2.580 2.680 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.500 x 2.125 4 531 133 2.590 x 2.215 2.652 x 2.333 2.705 2.680 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 2.590 x 2.340 2.652 x 2.458 2.830 2.680 2.465 2.200 2.250 2.200 2.240
2.500 x 2.375 5 4 x 500, 1 x 375 125 2.590 x 2.465 2.652 x 2.583 2.955 2.680 2.590 2.325 2.375 2.325 2.365
2.500 x 2.500 5 500 125 2.590 x 2.590 2.652 x 2.708 3.080 2.680 2.715 2.450 2.500 2.450 2.490
2.500 x 2.750 6 4 x 500, 2 x 375 125 2.590 x 2.840 2.652 x 2.958 3.330 2.680 2.965 2.700 2.750 2.700 2.740
2.625 x 2.125 4 531 133 2.715 x 2.215 2.777 x 2.333 2.705 2.805 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.750 x 2.000 4 500 125 2.840 x 2.090 2.902 x 2.208 2.580 2.930 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.750 x 2.125 4 531 133 2.840 x 2.215 2.902 x 2.333 2.705 2.930 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.750 x 2.750 6 4 x 500, 2 x 375 125 2.840 x 2.840 2.902 x 2.958 3.330 2.930 2.965 2.700 2.750 2.700 2.740
3.000 x 2.000 4 500 125 3.090 x 2.090 3.152 x 2.208 2.580 3.180 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
3.000 x 2.125 4 531 133 3.090 x 2.215 3.152 x 2.333 2.705 3.180 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
3.000 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.090 x 2.340 3.152 x 2.458 2.830 3.180 2.465 2.200 2.250 2.200 2.240
3.000 x 2.375 5 4 x 500, 1 x 375 125 3.090 x 2.465 3.152 x 2.583 2.955 3.180 2.590 2.335 2.375 2.325 2.365
3.000 x 2.500 5 500 125 3.090 x 2.590 3.152 x 2.708 3.080 3.180 2.715 2.450 2.500 2.450 2.490
3.000 x 3.000 6 500 125 3.090 x 3.090 3.152 x 3.208 3.580 3.180 3.215 2.950 3.000 2.950 2.990
3.250 x 2.000 4 500 125 3.340 x 2.090 3.402 x 2.208 2.580 3.430 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
3.250 x 2.125 4 531 133 3.340 x 2.215 3.402 x 2.333 2.705 3.430 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
3.250 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.840 x 2.340 3.902 x 2.458 2.830 3.930 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
3.500 x 2.000 4 500 125 3.590 x 2.090 3.652 x 2.208 2.580 3.680 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
3.500 x 2.125 4 531 133 3.590 x 2.215 3.652 x 2.333 2.705 3.680 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
3.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.590 x 2.340 3.652 x 2.458 2.830 3.680 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
3.750 x 2.000 4 500 125 3.840 x 2.090 3.902 x 2.208 2.580 3.930 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
3.750 x 2.125 4 531 133 3.840 x 2.215 3.902 x 2.333 2.705 3.930 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
3.750 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.840 x 2.340 3.902 x 2.458 2.830 3.930 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.000 x 2.000 4 500 125 4.090 x 2.090 4.152 x 2.208 2.580 4.180 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.000 x 2.125 4 531 133 4.090 x 2.215 4.152 x 2.333 2.705 4.180 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.000 x 2.250 4 3 x 500, 2 x 375 125 4.090 x 2.340 4.152 x 2.458 2.830 4.180 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.250 x 2.000 4 500 125 4.340 x 2.090 4.402 x 2.208 2.580 4.430 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.250 x 2.125 4 531 133 4.340 x 2.215 4.402 x 2.333 2.705 4.430 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.250 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.340 x 2.340 4.402 x 2.458 2.830 4.430 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.500 x 2.000 4 500 125 4.590 x 2.090 4.652 x 2.208 2.580 4.680 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.500 x 2.125 4 531 133 4.590 x 2.215 4.652 x 2.333 2.705 4.680 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.590 x 2.340 4.652 x 2.458 2.830 4.680 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.750 x 2.000 4 500 125 4.840 x 2.090 4.902 x 2.208 2.580 4.930 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.750 x 2.125 4 531 133 4.840 x 2.215 4.902 x 2.333 2.705 4.930 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.750 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.840 x 2.340 4.902 x 2.458 2.830 4.930 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
5.000 x 2.000 4 500 125 5.090 x 2.090 5.152 x 2.208 2.580 5.180 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
5.000 x 2.125 4 531 133 5.090 x 2.215 5.152 x 2.333 2.705 5.180 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
5.000 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 5.090 x 2.340 5.152 x 2.458 2.830 5.180 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
*5.500 x 2.000 4 500 125 5.590 x 2.090 5.652 x 2.208 2.580 5.680 2.215 1.950 2.000 entfällt entfällt
*5.500 x 2.125 4 531 133 5.590 x 2.215 5.652 x 2.333 2.705 5.680 2.340 2.075 2.125 entfällt entfällt
*5.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 5.590 x 2.340 5.652 x 2.458 2.830 5.680 2.465 2.200 2.250 entfällt entfällt

Bei vorhandenem
Schwingtor Novoferm K®

bzw. Wettbewerbsfabrikaten

Neue
Renovierungs-

größe

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Lichte
Durchfahrts-

höhe
LDH

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Anzahl 
Sek-

tionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Einschub-
tiefe

Garagen-
innenmaß

GIB
Breite

Deckenhöhe
DH

min.

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

      Hand-        
     betrieb        Antrieb

2.250 x 2.000 2.341 x 2.065 1.860 2.190 x 1.925 4 2 x 525, 1 x 500, 1 x 375 131/125 2.280 x 2.015 2.342 x 2.133 2.505 2.370 2.140 1.875 1.925
2.250 x 2.125 2.341 x 2.190 1.965 2.190 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 2.280 x 2.140 2.342 x 2.258 2.630 2.370 2.265 2.000 2.050
2.375 x 2.000 2.466 x 2.065 1.860 2.315 x 1.925 4 2 x 525, 1 x 500, 1 x 375 131/125 2.405 x 2.015 2.467 x 2.133 2.505 2.495 2.140 1.875 1.925
2.375 x 2.125 2.466 x 2.190 1.965 2.315 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 2.405 x 2.140 2.467 x 2.258 2.630 2.495 2.265 2.000 2.050
2.375 x 2.250 2.466 x 2.315 2.110 2.315 x 2.175 5 2 x 525, 3 x 375 131/125 2.405 x 2.265 2.467 x 2.383 2.755 2.495 2.390 2.125 2.175
2.500 x 2.000 2.591 x 2.065 1.860 2.440 x 1.925 4 2 x 525, 1 x 500, 1 x 375 131/125 2.530 x 2.015 2.592 x 2.133 2.505 2.620 2.140 1.875 1.925
2.500 x 2.125 2.591 x 2.190 1.985 2.440 x 2.050 4 2 x 525, 2  x 500 131/125 2.530 x 2.140 2.592 x 2.258 2.630 2.620 2.265 2.000 2.050
2.500 x 2.250 2.591 x 2.315 2.110 2.440 x 2.175 5 2 x 525, 3 x 375 131/125 2.530 x 2.265 2.592 x 2.383 2.755 2.620 2.390 2.125 2.175
3.000 x 2.125 3.152 x 2.340 1.985 2.940 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 3.030 x 2.140 3.092 x 2.258 2.630 3.120 2.265 2.000 2.050

*Nur als Stahltor lieferbar. Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

Torbreite im mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich) Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

3.125 6 5 x 525, 1 x 500 131/125
3.000 5 6 x 500 125
2.875 6 5 x 500, 1 x 375 125
2.750  6 4 x 500, 2 x 375 125
2.625 6 5 x 525 131
2.500 5 5 x 500 125
2.375 5 4 x 500, 1 x 375 125
2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125
2.125 4 4 x 531 131
2.000 4 4 x 500 125
1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125

2.250 2.375 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500

Sondergrößenbereich Stahltore, strukturiert und glatt Sondergrößenbereich Stahltore, nur strukturiert Sondergrößenbereich Holztore
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Sondergrößen

Renovierungsgrößen

Novoferm E®  Typ iso 45/Typ Holz 45
Vorne liegende Torsionsfederwelle, Sektionaltor,
Großsicke, Großlamelle, Kassettenprägung

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße

Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß

Rahmen-
außenmaße

RAM

Garagen-
innenmaß

GIB

Einschub-
tiefe

Deckenhöhe
DH

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

Stahltore 

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH 

Holztore
Breite x Höhe (Großsicke) Breite x Höhe Breite x Höhe Breite min. Hand-

betrieb
Antrieb Hand-

betrieb
Antrieb

2.250 x 1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225 2.340 x 1.965 2.402 x 2.083 2.430 2.455 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.250 x 2.000 4 500 250 2.340 x 2.090 2.402 x 2.208 2.430 2.580 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.250 x 2.125 4 531 266 2.340 x 2.215 2.402 x 2.333 2.430 2.705 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.375 x 1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225 2.465 x 1.965 2.527 x 2.083 2.555 2.455 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.375 x 2.000 4 500 250 2.465 x 2.090 2.527 x 2.208 2.555 2.580 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.375 x 2.125 4 531 266 2.465 x 2.215 2.527 x 2.333 2.555 2.705 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.375 x 2.250 5 450 225 2.465 x 2.340 2.527 x 2.458 2.555 2.830 2.465 2.200 2.250 2.200 2.240
2.500 x 1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225 2.590 x 1.965 2.652 x 2.083 2.680 2.455 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.500 x 2.000 4 500 250 2.590 x 2.090 2.652 x 2.208 2.680 2.580 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.500 x 2.125 4 531 266 2.590 x 2.215 2.652 x 2.333 2.680 2.705 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.500 x 2.250 5 450 225 2.590 x 2.340 2.652 x 2.458 2.680 2.830 2.465 2.200 2.250 2.200 2.240
2.500 x 2.375 5 475 238 2.590 x 2.465 2.652 x 2.583 2.680 2.955 2.590 2.325 2.375 2.325 2.365
2.500 x 2.500 5 500 250 2.590 x 2.590 2.652 x 2.708 2.680 3.080 2.715 2.450 2.500 2.450 2.490
2.500 x 2.750 6 2 x 475, 4 x 450 238/225 2.590 x 2.840 2.652 x 2.958 2.680 3.330 2.965 2.700 2.750 2.700 2.740
2.625 x 2.125 4 531 266 2.715 x 2.215 2.777 x 2.333 2.805 2.705 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.750 x 2.000 4 500 250 2.840 x 2.090 2.902 x 2.208 2.930 2.580 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
2.750 x 2.125 4 531 266 2.840 x 2.215 2.902 x 2.333 2.930 2.705 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
2.750 x 2.750 6 2 x 475, 4 x 450 238/225 2.840 x 2.840 2.902 x 2.958 2.930 3.330 2.965 2.700 2.750 2.700 2.740
3.000 x 2.000 4 500 250 3.090 x 2.090 3.152 x 2.208 3.180 2.580 2.215 1.950 2.000 1.950 1.990
3.000 x 2.125 4 531 266 3.090 x 2.215 3.152 x 2.333 3.180 2.705 2.340 2.075 2.125 2.075 2.115
3.000 x 2.250 5 450 238 3.090 x 2.340 3.152 x 2.458 3.180 2.830 2.465 2.200 2.250 2.200 2.240
3.000 x 2.375 5 475 238 3.090 x 2.465 3.152 x 2.583 3.180 2.830 2.590 2.325 2.375 2.325 2.365
3.000 x 2.500 5 500 250 3.090 x 2.590 3.152 x 2.708 3.180 2.955 2.715 2.450 2.500 2.450 2.490
3.000 x 3.000 6 500 250 3.090 x 3.090 3.152 x 3.208 3.180 3.080 3.215 2.950 3.000 2.950 2.990
3.250 x 2.000 4 500 250 3.340 x 2.090 3.402 x 2.208 3.430 3.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
3.250 x 2.125 4 531 266 3.340 x 2.215 3.402 x 2.333 3.430 2.580 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
3.250 x 2.250 5 450 225 3.340 x 2.340 3.402 x 2.458 3.430 2.705 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
3.500 x 2.000 4 500 250 3.590 x 2.090 3.652 x 2.208 3.680 2.830 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
3.000 x 2.125 4 531 266 3.590 x 2.215 3.652 x 2.333 3.680 2.580 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
3.500 x 2.250 5 450 225 3.590 x 2.340 3.652 x 2.458 3.680 2.705 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
3.750 x 2.000 4 500 250 3.840 x 2.090 3.902 x 2.208 3.930 2.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
3.750 x 2.125 4 531 266 3.840 x 2.215 3.902 x 2.333 3.930 2.705 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
3.750 x 2.250 5 450 225 3.840 x 2.340 3.902 x 2.458 3.930 2.830 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.000 x 2.000 4 500 250 4.090 x 2.090 4.152 x 2.208 4.180 2.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.000 x 2.125 4 531 266 4.090 x 2.215 4.152 x 2.333 4.180 2.705 2.340 2.075 2.125 1.995 2.065
4.000 x 2.250 5 450 225 4.090 x 2.340 4.152 x 2.458 4.180 2.830 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.250 x 2.000 5 500 250 4.340 x 2.090 4.402 x 2.208 4.430 2.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.250 x 2.125 4 531 266 4.340 x 2.215 4.402 x 2.333 4.430 2.705 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.250 x 2.250 5 450 225 4.340 x 2.340 4.402 x 2.458 4.430 2.830 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.500 x 2.000 4 500 250 4.590 x 2.090 4.652 x 2.208 4.680 2.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.500 x 2.125 4 531 266 4.590 x 2.215 4.652 x 2.333 4.680 2.705 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.500 x 2.250 5 450 225 4.590 x 2.340 4.652 x 2.458 4.680 2.830 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
4.750 x 2.000 4 500 250 4.840 x 2.090 4.902 x 2.208 4.930 2.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
4.750 x 2.125 4 531 266 4.840 x 2.215 4.902 x 2.333 4.930 2.705 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
4.750 x 2.250 5 450 225 4.840 x 2.340 4.902 x 2.458 4.930 2.830 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
5.000 x 2.000 4 500 250 5.090 x 2.090 5.152 x 2.208 5.180 2.580 2.215 1.950 2.000 1.870 1.930
5.000 x 2.125 4 531 266 5.090 x 2.215 5.152 x 2.333 5.180 2.705 2.340 2.075 2.125 1.995 2.055
5.000 x 2.250 5 450 225 5.090 x 2.340 5.152 x 2.458 5.180 2.830 2.465 2.200 2.250 2.120 2.180
5.500 x 2.000 4 500 250 5.590 x 2.090 5.652 x 2.208 5.680 2.580 2.215 1.950 2.000 entfällt entfällt
5.500 x 2.125 4 531 266 5.590 x 2.215 5.652 x 2.333 5.680 2.705 2.340 2.075 2.125 entfällt entfällt
5.500 x 2.250 5 450 225 5.590 x 2.340 5.652 x 2.458 5.680 2.830 2.465 2.200 2.250 entfällt entfällt

Normgrößen

Bei vorhandenem
Schwingtor Novoferm K®

bzw. Wettbewerbsfabrikaten

Neue
Renovierungs-

größe

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Lichte
Durchfahrts-

höhe
LDH

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Anzahl 
Sek-

tionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Einschub-
tiefe

Garagen-
innenmaß

GIB
Breite

Deckenhöhe
DH

min.

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

      Hand-        
     betrieb        Antrieb

2.250 x 2.000 2.341 x 2.065 1.860 2.190 x 1.925 4 1 x 500, 3 x 475 250/238 2.280 x 2.015 2.342 x 2.133 2.505 2.370 2.140 1.875 1.925
2.250 x 2.125 2.341 x 2.190 1.965 2.190 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 2.280 x 2.140 2.342 x 2.258 2.630 2.370 2.265 2.000 2.050
2.375 x 2.000 2.466 x 2.065 1.860 2.315 x 1.925 4 1 x 500, 3 x 475 250/238 2.405 x 2.015 2.467 x 2.133 2.505 2.495 2.140 1.875 1.925
2.375 x 2.125 2.466 x 2.190 1.965 2.315 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 2.405 x 2.140 2.467 x 2.258 2.630 2.495 2.265 2.000 2.050
2.375 x 2.250 2.466 x 2.315 2.110 2.315 x 2.175 5 2 x 450, 3 x 425 225/213 2.405 x 2.265 2.467 x 2.383 2.755 2.495 2.390 2.125 2.175
2.500 x 2.000 2.591 x 2.065 1.860 2.440 x 1.925 4 1 x 500, 3 x 475 250/238 2.530 x 2.015 2.592 x 2.133 2.505 2.620 2.140 1.875 1.925
2.500 x 2.125 2.591 x 2.190 1.985 2.440 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 2.530 x 2.140 2.592 x 2.258 2.630 2.620 2.265 2.000 2.050
2.500 x 2.250 2.591 x 2.315 2.110 2.440 x 2.175 5 2 x 450, 3 x 425 225/213 2.530 x 2.265 2.592 x 2.383 2.755 2.620 2.390 2.125 2.175
3.000 x 2.125 3.152 x 2.340 1.985 2.940 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 3.030 x 2.140 3.092 x 2.258 2.630 3.120 2.265 2.000 2.050

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

Torbreite im mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich) Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

3.125 6 5 x 525, 1 x 500 263/250
3.000 5 6 x 500 250
2.875 6 1 x 500, 5 x 475 250/238
2.750  6 2 x 475, 4 x 450 238/225
2.625 6 5 x 525 263
2.500 5 5 x 500 250
2.375 5 5 x 475 238
2.250 5 4 x 450 225
2.125 4 4 x 531 263
2.000 4 4 x 500 250
1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225

2.250 2.375 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500

Sondergrößenbereich Stahltore, strukturiert und glatt Sondergrößenbereich Stahltore, nur strukturiert Sondergrößenbereich Holztore
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Novoferm E®  Typ iso 45/Typ Holz 45
Hinten liegende Torsionsfederwelle, Sektionaltor, waagerechte Sicke

Normgrößen

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße

Anzahl
Sek-

tionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß

Rahmen-
außenmaße

RAM

Garagen-
innenmaß

GIB

Einschub-
tiefe

Deckenhöhe
DH

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

Stahltore 

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH 

Holztore
Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite min. Hand-

betrieb
Antrieb Hand-

betrieb
Antrieb

2.250 x 1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125 2.340 x 1.965 2.402 x 1.985 2.430 2.635 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.250 x 2.000 4 500 125 2.340 x 2.090 2.402 x 2.110 2.430 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.250 x 2.125 4 531 133 2.340 x 2.215 2.402 x 2.235 2.430 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.375 x 1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125 2.465 x 1.965 2.527 x 1.985 2.555 2.635 1.990 1.825 1.875 1.775 1.855
2.375 x 2.000 4 500 125 2.465 x 2.090 2.527 x 2.110 2.555 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.375 x 2.125 4 531 133 2.465 x 2.215 2.527 x 2.235 2.555 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.375 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 2.465 x 2.340 2.527 x 2.360 2.555 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
2.500 x 1.875 4 3 x 500,1 x 375 125 2.590 x 1.965 2.652 x 1.985 2.680 2.635 1.990 1.825 1.875 1.775 1.855
2.500 x 2.000 4 500 125 2.590 x 2.090 2.652 x 2.110 2.680 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.500 x 2.125 4 531 133 2.590 x 2.215 2.652 x 2.235 2.680 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 2.590 x 2.340 2.652 x 2.360 2.680 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
2.500 x 2.375 5 4 x 500, 1 x 375 125 2.590 x 2.465 2.652 x 2.485 2.680 3.135 2.490 2.325 2.375 2.275 2.365
2.500 x 2.500 5 500 125 2.590 x 2.590 2.652 x 2.610 2.680 3.260 2.615 2.450 2.500 2.400 2.480
2.500 x 2.750 6 4 x 500, 2 x 375 125 2.590 x 2.840 2.652 x 2.860 2.680 3.510 2.865 2.700 2.750 2.650 2.730
2.625 x 2.125 4 531 133 2.715 x 2.215 2.777 x 2.235 2.805 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.750 x 2.000 4 500 125 2.840 x 2.090 2.902 x 2.110 2.930 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.750 x 2.125 4 531 133 2.840 x 2.215 2.902 x 2.333 2.930 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.750 x 2.750 6 4 x 500, 2 x 375 125 2.840 x 2.840 2.902 x 2.860 2.930 3.510 2.865 2.700 2.750 2.650 2.730
3.000 x 2.000 4 500 125 3.090 x 2.090 3.152 x 2.110 3.180 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.000 x 2.125 4 531 133 3.090 x 2.215 3.152 x 2.235 3.180 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.000 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.090 x 2.340 3.152 x 2.360 3.180 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
3.000 x 2.375 5 4 x 500, 1 x 375 125 3.090 x 2.465 3.152 x 2.485 3.180 3.135 2.490 2.325 2.375 2.275 2.365
3.000 x 2.500 5 500 125 3.090 x 2.590 3.152 x 2.610 3.180 3.260 2.615 2.450 2.500 2.400 2.480
3.000 x 3.000 6 500 125 3.090 x 3.090 3.152 x 3.110 3.180 3.760 3.115 2.950 3.000 2.900 2.980
3.250 x 2.000 4 500 125 3.340 x 2.090 3.402 x 2.110 3.430 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.250 x 2.125 4 531 133 3.340 x 2.215 3.402 x 2.235 3.430 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.250 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.340 x 2.340 3.402 x 2.360 3.430 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
3.500 x 2.000 4 500 125 3.590 x 2.090 3.652 x 2.110 3.680 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.500 x 2.125 4 531 133 3.590 x 2.215 3.652 x 2.235 3.680 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.590 x 2.340 3.652 x 2.360 3.680 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
3.750 x 2.000 4 500 125 3.840 x 2.090 3.902 x 2.110 3.930 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.750 x 2.125 4 531 133 3.840 x 2.215 3.902 x 2.235 3.930 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.750 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 3.840 x 2.340 3.902 x 2.360 3.930 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.000 x 2.000 4 500 125 4.090 x 2.090 4.152 x 2.110 4.180 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.000 x 2.125 4 531 133 4.090 x 2.215 4.152 x 2.235 4.180 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.000 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.090 x 2.340 4.152 x 2.360 4.180 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.250 x 2.000 4 500 125 4.340 x 2.090 4.402 x 2.110 4.430 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.250 x 2.125 4 531 133 4.340 x 2.215 4.402 x 2.235 4.430 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.250 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.340 x 2.340 4.402 x 2.360 4.430 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.500 x 2.000 4 500 125 4.590 x 2.090 4.652 x 2.110 4.680 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.500 x 2.125 4 531 133 4.590 x 2.215 4.652 x 2.235 4.680 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.590 x 2.340 4.652 x 2.360 4.680 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.750 x 2.000 4 500 125 4.840 x 2.090 4.902 x 2.110 4.930 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.750 x 2.125 4 531 133 4.840 x 2.215 4.902 x 2.235 4.930 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.750 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 4.840 x 2.340 4.902 x 2.360 4.930 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
5.000 x 2.000 4 500 125 5.090 x 2.090 5.152 x 2.110 5.180 2.760 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
5.000 x 2.125 4 531 133 5.090 x 2.215 5.152 x 2.235 5.180 2.885 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
5.000 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 5.090 x 2.340 5.152 x 2.360 5.180 3.010 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
5.500 x 2.000 4 500 125 5.590 x 2.090 5.652 x 2.110 5.680 2.760 2.115 1.950 2.000 entfällt entfällt
5.500 x 2.125 4 531 133 5.590 x 2.215 5.652 x 2.235 5.680 2.885 2.240 2.075 2.125 entfällt entfällt
5.500 x 2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125 5.590 x 2.340 5.652 x 2.360 5.680 3.010 2.365 2.200 2.250 entfällt entfällt

Alle Angaben in mm.

Renovierungsgrößen

Bei vorhandenem
Schwingtor Novoferm K®

bzw. Wettbewerbsfabrikaten

Neue
Renovierungs-

größe

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Lichte
Durchfahrts-

höhe
LDH

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Anzahl 
Sek-

tionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Einschub-
tiefe

Garagen-
innenmaß

GIB
Breite

Deckenhöhe
DH

min.

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

      Hand-        
     betrieb        Antrieb

2.250 x 2.000 2.341 x 2.065 1.860 2.190 x 1.925 4 2 x 525, 1 x 500, 1 x 375 131/125 2.280 x 2.015 2.342 x 2.035 2.685 2.370 2.040 1.875 1.925
2.250 x 2.125 2.341 x 2.190 1.965 2.190 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 2.280 x 2.140 2.342 x 2.160 2.810 2.370 2.165 2.000 2.050
2.375 x 2.000 2.466 x 2.065 1.860 2.315 x 1.925 4 2 x 525, 1 x 500, 1 x 375 131/125 2.405 x 2.015 2.467 x 2.035 2.685 2.495 2.040 1.875 1.925
2.375 x 2.125 2.466 x 2.190 1.965 2.315 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 2.405 x 2.140 2.467 x 2.160 2.810 2.495 2.165 2.000 2.050
2.375 x 2.250 2.466 x 2.315 2.110 2.315 x 2.175 5 2 x 525, 3 x 375 131/125 2.405 x 2.265 2.467 x 2.285 2.935 2.495 2.290 2.125 2.175
2.500 x 2.000 2.591 x 2.065 1.860 2.440 x 1.925 4 2 x 525, 1 x 500, 1 x 375 131/125 2.530 x 2.015 2.592 x 2.035 2.685 2.620 2.040 1.875 1.925
2.500 x 2.125 2.591 x 2.190 1.985 2.440 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 2.530 x 2.140 2.592 x 2.160 2.810 2.620 2.165 2.000 2.050
2.500 x 2.250 2.591 x 2.315 2.110 2.440 x 2.175 5 2 x 525, 3 x 375 131/125 2.530 x 2.265 2.592 x 2.285 2.935 2.620 2.290 2.125 2.175
3.000 x 2.125 3.152 x 2.340 1.985 2.940 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 131/125 3.030 x 2.140 3.092 x 2.160 2.810 3.120 2.165 2.000 2.050

Alle Angaben in mm.

Sondergrößen

Torbreite im mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich) Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

3.125 6 5 x 525, 1 x 500 131/125
3.000 5 6 x 500 125
2.875 6 5 x 500, 1 x 375 125
2.750  6 4 x 500, 2 x 375 125
2.625 6 5 x 525 131
2.500 5 5 x 500 125
2.375 5 4 x 500, 1 x 375 125
2.250 5 3 x 500, 2 x 375 125
2.125 4 4 x 531 131
2.000 4 4 x 500 125
1.875 4 3 x 500, 1 x 375 125

2.250 2.375 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500

Sondergrößenbereich Stahltore, strukturiert und glatt Sondergrößenbereich Stahltore, nur strukturiert Sondergrößenbereich Holztore
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Sondergrößen

Renovierungsgrößen

Novoferm E®  Typ iso 45/Typ Holz 45
Hinten liegende Torsionsfederwelle, Sektionaltor,
Großsicke, Großlamelle, Kassettenprägung

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße

Anzahl
Sek-

tionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß

Rahmen-
außenmaße

RAM

Einschub-
tiefe

Garagen-
innenmaß

GIB

Deckenhöhe
DH

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

Stahltore 

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH 

Holztore
Breite x Höhe (Großsicke) Breite x Höhe Breite x Höhe Breite min. Hand-

betrieb
Antrieb Hand-

betrieb
Antrieb

2.250 x 1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225 2.340 x 1.965 2.402 x 1.985 2.635 2.430 2.090 1.825 1.875 1.825 1.865
2.250 x 2.000 4 500 250 2.340 x 2.090 2.402 x 2.110 2.760 2.430 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.250 x 2.125 4 531 266 2.340 x 2.215 2.402 x 2.235 2.885 2.430 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.375 x 1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225 2.465 x 1.965 2.527 x 1.985 2.635 2.555 1.990 1.825 1.875 1.775 1.855
2.375 x 2.000 4 500 250 2.465 x 2.090 2.527 x 2.110 2.760 2.555 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.375 x 2.125 4 531 266 2.465 x 2.215 2.527 x 2.235 2.885 2.555 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.375 x 2.250 5 450 225 2.465 x 2.340 2.527 x 2.360 3.010 2.555 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
2.500 x 1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225 2.590 x 1.965 2.652 x 1.985 2.635 2.680 1.990 1.825 1.875 1.775 1.855
2.500 x 2.000 4 500 250 2.590 x 2.090 2.652 x 2.110 2.760 2.680 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.500 x 2.125 4 531 266 2.590 x 2.215 2.652 x 2.235 2.885 2.680 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.500 x 2.250 5 450 225 2.590 x 2.340 2.652 x 2.360 3.010 2.680 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
2.500 x 2.375 5 475 238 2.590 x 2.465 2.652 x 2.485 3.135 2.680 2.490 2.325 2.375 2.275 2.365
2.500 x 2.500 5 500 250 2.590 x 2.590 2.652 x 2.610 3.260 2.680 2.615 2.450 2.500 2.400 2.480
2.500 x 2.750 6 2 x 475, 4 x 450 238/225 2.590 x 2.840 2.652 x 2.860 3.510 2.680 2.865 2.700 2.750 2.650 2.730
2.625 x 2.125 4 531 266 2.715 x 2.215 2.777 x 2.235 2.885 2.805 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.750 x 2.000 4 500 250 2.840 x 2.090 2.902 x 2.110 2.760 2.930 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
2.750 x 2.125 4 531 266 2.840 x 2.215 2.902 x 2.333 2.885 2.930 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
2.750 x 2.750 6 2 x 475, 4 x 450 238/225 2.840 x 2.840 2.902 x 2.860 3.510 2.930 2.865 2.700 2.750 2.650 2.730
3.000 x 2.000 4 500 250 3.090 x 2.090 3.152 x 2.110 2.760 3.180 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.000 x 2.125 4 531 266 3.090 x 2.215 3.152 x 2.235 2.885 3.180 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.000 x 2.250 5 450 238 3.090 x 2.340 3.152 x 2.360 3.010 3.180 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
3.000 x 2.375 5 475 250 3.090 x 2.465 3.152 x 2.485 3.135 3.180 2.490 2.325 2.375 2.275 2.365
3.000 x 2.500 5 500 250 3.090 x 2.590 3.152 x 2.610 3.260 3.180 2.615 2.450 2.500 2.400 2.480
3.000 x 3.000 6 500 250 3.090 x 3.090 3.152 x 3.110 3.760 3.180 3.115 2.950 3.000 2.900 2.980
3.250 x 2.000 4 500 266 3.340 x 2.090 3.402 x 2.110 2.760 3.430 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.250 x 2.125 4 531 225 3.340 x 2.215 3.402 x 2.235 2.885 3.430 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.250 x 2.250 5 450 250 3.340 x 2.340 3.402 x 2.360 3.010 3.430 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
3.500 x 2.000 4 500 266 3.590 x 2.090 3.652 x 2.110 2.760 3.680 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.500 x 2.125 4 531 225 3.590 x 2.215 3.652 x 2.235 2.885 3.680 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.500 x 2.250 5 450 250 3.590 x 2.340 3.652 x 2.360 3.010 3.680 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
3.750 x 2.000 4 500 266 3.840 x 2.090 3.902 x 2.110 2.760 3.930 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
3.750 x 2.125 4 531 225 3.840 x 2.215 3.902 x 2.235 2.885 3.930 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
3.750 x 2.250 5 450 250 3.840 x 2.340 3.902 x 2.360 3.010 3.930 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.000 x 2.000 4 500 266 4.090 x 2.090 4.152 x 2.110 2.760 4.180 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.000 x 2.125 4 531 225 4.090 x 2.215 4.152 x 2.235 2.885 4.180 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.000 x 2.250 5 450 250 4.090 x 2.340 4.152 x 2.360 3.010 4.180 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.250 x 2.000 4 500 266 4.340 x 2.090 4.402 x 2.110 2.760 4.430 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.250 x 2.125 4 531 225 4.340 x 2.215 4.402 x 2.235 2.885 4.430 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.250 x 2.250 5 450 250 4.340 x 2.340 4.402 x 2.360 3.010 4.430 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.500 x 2.000 4 500 266 4.590 x 2.090 4.652 x 2.110 2.760 4.680 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.500 x 2.125 4 531 225 4.590 x 2.215 4.652 x 2.235 2.885 4.680 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.500 x 2.250 5 450 250 4.590 x 2.340 4.652 x 2.360 3.010 4.680 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
4.750 x 2.000 4 500 266 4.840 x 2.090 4.902 x 2.110 2.760 4.930 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
4.750 x 2.125 4 531 225 4.840 x 2.215 4.902 x 2.235 2.885 4.930 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
4.750 x 2.250 5 450 250 4.840 x 2.340 4.902 x 2.360 3.010 4.930 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
5.000 x 2.000 4 500 266 5.090 x 2.090 5.152 x 2.110 2.760 5.180 2.115 1.950 2.000 1.900 1.980
5.000 x 2.125 4 531 225 5.090 x 2.215 5.152 x 2.235 2.885 5.180 2.240 2.075 2.125 2.025 2.105
5.000 x 2.250 5 450 250 5.090 x 2.340 5.152 x 2.360 3.010 5.180 2.365 2.200 2.250 2.150 2.230
5.500 x 2.000 4 500 266 5.590 x 2.090 5.652 x 2.110 2.760 5.680 2.115 1.950 2.000 entfällt entfällt
5.500 x 2.125 4 531 225 5.590 x 2.215 5.652 x 2.235 2.885 5.680 2.240 2.075 2.125 entfällt entfällt
5.500 x 2.250 5 450 125 5.590 x 2.340 5.652 x 2.360 3.010 5.680 2.365 2.200 2.250 entfällt entfällt

Normgrößen

Bei vorhandenem
Schwingtor Novoferm K®

bzw. Wettbewerbsfabrikaten

Neue
Renovierungs-

größe

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Lichte
Durchfahrts-

höhe
LDH

Bestellmaße (BRM)
(= opt. lichtes Fertigmaß)

Baurichtmaße
Breite x Höhe

Anzahl 
Sek-

tionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

Maximales
lichtes

Fertigmaß
Breite x Höhe

Rahmen-
außenmaße

RAM
Breite x Höhe

Einschub-
tiefe

Garagen-
innenmaß

GIB
Breite

Deckenhöhe
DH

min.

Lichte
Durchfahrtshöhe LDH

      Hand-        
     betrieb        Antrieb

2.250 x 2.000 2.341 x 2.065 1.860 2.190 x 1.925 4 1 x 500, 3 x 475 250/238 2.280 x 2.015 2.342 x 2.035 2.685 2.370 2.040 1.875 1.925
2.250 x 2.125 2.341 x 2.190 1.965 2.190 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 2.280 x 2.140 2.342 x 2.160 2.810 2.370 2.165 2.000 2.050
2.375 x 2.000 2.466 x 2.065 1.860 2.315 x 1.925 4 1 x 500, 3 x 475 250/238 2.405 x 2.015 2.467 x 2.035 2.685 2.495 2.040 1.875 1.925
2.375 x 2.125 2.466 x 2.190 1.965 2.315 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 2.405 x 2.140 2.467 x 2.160 2.810 2.495 2.165 2.000 2.050
2.375 x 2.250 2.466 x 2.315 2.110 2.315 x 2.175 5 2 x 450, 3 x 425 225/213 2.405 x 2.265 2.467 x 2.285 2.935 2.495 2.290 2.125 2.175
2.500 x 2.000 2.591 x 2.065 1.860 2.440 x 1.925 4 1 x 500, 3 x 475 250/238 2.530 x 2.015 2.592 x 2.035 2.685 2.620 2.040 1.875 1.925
2.500 x 2.125 2.591 x 2.190 1.985 2.440 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 2.530 x 2.140 2.592 x 2.160 2.810 2.620 2.165 2.000 2.050
2.500 x 2.250 2.591 x 2.315 2.110 2.440 x 2.175 5 2 x 450, 3 x 425 225/213 2.530 x 2.265 2.592 x 2.285 2.935 2.620 2.290 2.125 2.175
3.000 x 2.125 3.152 x 2.340 1.985 2.940 x 2.050 4 2 x 525, 2 x 500 263/250 3.030 x 2.140 3.092 x 2.160 2.810 3.120 2.165 2.000 2.050

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

Torbreite im mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich) Anzahl
Sektionen

Sektions-
höhe

Sicken-
abstand

3.125 6 5 x 525, 1 x 500 263/250
3.000 5 6 x 500 250
2.875 6 1 x 500, 5 x 475 250/238
2.750  6 2 x 475, 4 x 450 238/225
2.625 6 5 x 525 263
2.500 5 5 x 500 250
2.375 5 5 x 475 238
2.250 5 4 x 450 225
2.125 4 4 x 531 263
2.000 4 4 x 500 250
1.875 4 3 x 475, 1 x 450 238/225

2.250 2.375 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500

Sondergrößenbereich Stahltore, strukturiert und glatt Sondergrößenbereich Stahltore, nur strukturiert Sondergrößenbereich Holztore
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Einbaumaße

Bestehend aus: 2 Aluprofile, 143 mm breit, passend zugeschnitten (Zarge links und rechts) Länge: BRH + 153 mm
 1 Aluprofil, passend zugeschnitten (Kopfblende) Länge: BRB
 Befestigungsmaterial

Lichte Durchfahrtsmaße
Lichte Durchfahrt in der Breite: Baurichtmaß Breite (BRB) - 4 mm
Lichte Durchfahrt in der Höhe: Baurichtmaß Höhe (BRH) - 2 mm

Rahmenaußenmaße
Rahmenaußenmaß Breite (RAMB) BRB + 282 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH) BRH + 153 mm

Garageninnenbreite

143 BRB

20
+10

5

D
ec

ke
nh

öh
e

15
5

B
R

H

20
+1

7 5

Alle Novoferm Deckensektionaltore können mit dem Blendrahmen-Kit als Außenanschlagsystem verwendet werden.

Alle Angaben in mm. Alle Angaben in mm.

Alu-Blendrahmen-Kits für Decken-Sektionaltore
 

Universal-Blendenlösung, Innenansicht Universal-Blendenlösung, Außenansicht

Torzarge

Außenanschlagblende

Die Blendenlösung für eine harmonische Optik
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Nebentüren Typ iso 34/Typ iso 45
Aluminium-Rahmenkonstruktion
 

Einbaumaße

Blockzarge (innen- oder außenöffnend)
Horizontalschnitt/Einbau hinter der Öffnung Vertikalschnitt/Einbau hinter der Öffnung Vertikalschnitt/Einbau in der Öffnung 

Ausführung der Nebentüren entspricht Typ iso 45 (auch für Typ iso 34 verwendbar)

Eckzarge 3- oder 4-seitig (nur außenöffnend)
Horizontalschnitt Vertikalschnitt/3-seitig Vertikalschnitt/4-seitig 

Klemmzarge 3-seitig (nur außenöffnend)
Horizontalschnitt Vertikalschnitt

Horizontalschnitt/Einbau in der Öffnung

6868 Lichtes Durchgangsmaß

Öffnungsmaß = BRM

Rahmenaußenmaß

40

4555

40
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Nebentüren für Sektionaltore Novoferm E®

Typ Holz 45
 

Einbaumaße, Norm- und Sondergrößen

Lichtes Öffnungsmaß

Lichtes Durchgangsmaß

Rahmenaußenmaß-Breite

Außen

15

30

45

60

ca. 110

45

75

Li
ch

te
s 

Ö
ff

nu
ng

sm
aß

Li
ch

te
s 

D
ur

ch
ga

ng
sm

aß

OFF
R

ah
m

en
au

ße
nm

aß
-H

öh
e

A
uß

en

25

11

20

60

Außenöffnend hinter der Öffnung

R
ah

m
en

au
ße

nm
aß

-H
öh

e

A
uß

en

Li
ch

te
s 

Ö
ff

nu
ng

sm
aß

Li
ch

te
s 

D
ur

ch
ga

ng
sm

aß

45

60

11
10

Außen

Lichtes Öffnungsmaß

Rahmenaußenmaß-Breite

Lichtes Durchgangsmaß

45

10

60

ca. 110

OFF

Außenöffnend in der Öffnung

Alle Angaben in mm. Alle Angaben in mm.

Lichte
Öffnungsmaße
hinter der
Öffnung,
außenöffnend

965 x 2.180

1.090 x 2.180

Lichte
Durchgangsmaße

875 x 2.125
( 835–945 x 2.115–2.170)

1.000 x 2.125
( 960–1.070 x 2.115–2.170)

Rahmenbreite – 150

Lichte
Öffnungsmaße
hinter der
Öffnung,
innenöffnend

Bestellmaße
Rahmen-
außenmaße

Lichte
Öffnungsmaße
in der Öffnung,
innen- oder
außenöffnend

935 x 2.155
( 905–945 x 2.145–21.70)

1.060 x 2.155
(1.030–1.070 x 2.145–2.170)

Rahmenbreite – ca.170

985 x 2.190

1.110 x 2.190

Rahmenbreite – ca.150–180

Sonderausführungen auf Anfrage.
Ansichtsgleich zu 
Alle Angaben in mm.

Toren gleicher Höhe.

= 

45 Lichtes Öffnungsmaß 45

30

Lichtes Durchgangsmaß

Rahmenaußenmaß-Breite

75

Außen

55
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s 
Ö

ff
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ng
sm

aß
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s 

D
ur

ch
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ng
sm

aß
20

11

75

OFF

R
ah

m
en

au
ße

nm
aß

-H
öh

e

A
uß

en

Innenöffnend hinter der Öffnung

Lichtes Öffnungsmaß

Lichtes Durchgangsmaß

Rahmenaußenmaß-Breite

Außen

10 10

75

Li
ch

te
s 

Ö
ff

nu
ng

sm
aß

Li
ch

te
s 

D
ur

ch
ga

ng
sm

aß

OFF

R
ah

m
en
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nm
aß

-H
öh

e

A
uß

en

10
75

11

Innenöffnend in der Öffnung

Alle Angaben in mm. Alle Angaben in mm.
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Sektionaltore Novoferm E® 

Dachfolgebeschlag für Typ iso 45

15°–30°

Torsionsfederwelle mit S
eiltr

ommel

Einbautiefe

OFF

R
ah

m
en

au
ße

nm
aß

-H
öh

e 
= 

B
R

H
 +

 2
75

m
in

. 5
R

A
M

H B
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-H
öh
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e 
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B

R
H

104

15°–30°

Torsionsfederwelle mit S
eiltr

ommel

Einbautiefe

OFF

R
ah

m
en

au
ße

nm
aß

-H
öh

e 
= 

B
R

H
 +
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Dachfolgebeschlag mit 
vorne liegender
Torsionsfederwelle (VL)

Dachfolgebeschlag mit 
hinten liegender
Torsionsfederwelle (HL)

Alle Angaben in mm. Alle Angaben in mm.

Ausschnitt: Torschiene unten

Estrich außen
10 mm tiefer

Wasserablauf

Laufrichtung

Öffnungsbreite
70 450

150   45070 Doppelkurve

Einbaumaße

Seitenschnitt

max. Breite: links oder rechts  6 m
max. Höhe:  3 m

(Bitte bei Bestellung angeben)
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Alle Angaben in mm.Alle Angaben in mm.

Einbaumaße

 BRH  RAMH   EBT
  VL HL VL HL
 1.875 2.115 1.985 2.460 2.660
 2.000 2.240 2.110 2.460 2.660
 2.125 2.365 2.235 2.585 2.785
 2.250 2.490 2.360 2.710 2.910
 2.375 2.615 2.485 2.835 3.035
 2.500 2.740 2.610 2.960 3.160
 2.625 2.865 2.735 3.210 3.410
 2.750 2.990 2.860 3.210 3.410
 2.875 3.115 2.985 3.335 3.535
 3.000 3.240 3.110 3.460 3.660
 3.125 3.365 3.235 3.585 3.785

Seiten-Sektionaltor Typ iso 45

Alle Angaben in mm.
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Außenansicht mit Sicke

Außenansicht mit Großsicke

Außenansicht mit Großlamelle

Die Motivabbildungen entsprechen der Torgröße 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgrößen weichen von der Darstellung ab.

Torblatt:
Kopfsektion mit Sturzdichtung. Einbaumaße entsprechen baugleichem Tor ohne 
Schlupftür. Zwischenhöhen BRH 2.200 und BRH 2.225 bei Motiv „waagerechte Sicke“ 
nicht möglich.

Größenbereich: siehe unten stehende Tabelle.

Fenstervarianten (nicht möglich in Boden- und Schlosssektion): in Schlupftürsekti-
onen max. 3 Fenster Variante 1–3 möglich. Weitere Varianten (Nr. 6 und Lichtbänder) 
auf Anfrage. Technische Klarstellung erforderlich.

Schlupftür:
Nur nach außen öffnend, einschließlich vormontiertem Obentürschließer, Wechsel-
schloss mit PZ-Profi lzylinder (35,5/35,5; 71 mm lang nach DIN 18252) und schwarzer 

Kunststoff-Rundgriff-Drückergarnitur, gekröpft, fl ach, wahlweise DIN links oder DIN 
rechts.

Schlupftür-Rahmenprofi le und Scharniere bei Torblatt RAL 9016 Verkehrsweiß 
serienmäßig im gleichen Farbton, bei farbigen Torblättern je nach Farbgebung im 
Farbton C0 (E6/EV1) oder C 35 (E6/CH6) ohne Mehrpreis.

Lichte Durchgangsbreite: 800 mm, Schwellenhöhe ca. 70 mm.

Bis BRB 3.500 mm mittig angeordnet, ab BRB 3.501 Anordnung der Schlupftür außer-
mittig. Einbau wahlweise rechts oder links auf dem Torblatt möglich. Bei Bestellung 
DIN-Richtung der Schlupftür angeben.

Größenbereich Schlupftüren Durchgangs-
höhe

Durchgangs-
höhe obere 
Verglasung

Drücker-
höhe

Durchgangs-
höhe

Durchgangs-
höhe obere 
Verglasung

Drücker-
höhe

3.125 2.024 2042 851 2. 024 2.042 851

3.000 1.924 1.942 813 1.924 1.942 813

2.875 1.924 1.942 813 1.849 1.867 801

2.750  1.924 1.942 813 2.224 2.242 776

2.625  2.024 2.042 851 2.024 2.042 851

2.500 1.924 1.942 813 1.924 1.942 813

2.375 1.924 1.942 813 1.824 1.842 776

2.250 1.799 1817 813 2.174 2.192 738

2.125 2.049 2067 860 2.049 2.067 860

2.000 1.924 1.942 813 1.924 1.942 813

1.875 1.799 1.817 813 1.799 1.817 813

2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 Schlupftüren mit waagerechter Sicke Schlupftüren mit Großsicke/Großlamelle

Schlupftüren für Novoferm E® Exclusivtore

Ansichten und Größen

Alle Angaben in mm.
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Verglasungen

Fenster, Lichtöffnungen, Lichtbänder

Variante 2 (ca. 390 x 190 mm) Variante 3 (ca. 390 x 190 mm)

Variante 8 (ca. Ø 290 mm)

Variante 1 (ca. 390 x 190 mm)

Variante 5 (ca. 650 x 250 mm)

Variante 6 (ca. 565 x 135 mm)

Variante 1b (ca. 390 x 190 mm)Variante 1a (ca. 390 x 190 mm)

Variante 7 (Maße abhängig von Sektionsbreite)

Glasarten

Stegdoppelplatte Polycarbonat Kristallstruktur Acrylglas Doppelscheibe Acrylglas 

Angegebene Maße = Rahmeninnenmaße (B x H)

A = Acrylglas-Doppelscheibe 16 mm klar/klar
A4 = Acrylglas-Doppelscheibe 16 mm klar/kristallklar
A5 = Acrylglas-Doppelscheibe 11 mm klar/klar
A6 = Acrylglas-Doppelscheibe 11 mm klar/kristallklar
A7 = Acrylglas-Doppelscheibe 25 mm klar/klar
A8 = Acrylglas-Doppelscheibe 25 mm klar/kristallklar
A9 = Acrylglas-Doppelscheibe 20 mm klar/klar
A10= Acrylglas-Doppelscheibe 20 mm klar/kristallklar

B3

3

= Lichtöffnung rechteckig schmal, Acrylglas-Doppelscheibe klar
B4*= Lichtöffnung rechteckig breit,  Acrylglas-Doppelscheibe klar

C4 = Lichtband Acrylglas-Doppelscheibe 16 mm klar/klar
C5 = Lichtband Acrylglas-Doppelscheibe 16 mm klar/Kristallstruktur
C6 = Lichtband Polycarbonat-Doppelscheibe 16 mm klar/klar
C7 = Lichtband Acrylglas-Stegdoppelplatte 16 mm

D = Streckgitter kunststoffbeschichtet, Lüftungsquerschnitt 44%
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Tortyp

Typ iso 20  
Waag. Sicke

Großlamelle A A A
Kassette A 5-6 A 5-6 A 5-6

A 3-4 A 3-4 A 3-4

Typ iso 45
Sicke A 7-8 A 7-8 A 7-8 B4* B3 C4-7, D
Großsicke A 7-8 A 7-8 A 7-8 B4* B3 C4-7, D
Großlamelle A 7-8 A 7-8 A 7-8 B4* B3 C4-7, D
Kassette A 9-10 A 9-10 A 9-10

V
ar
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Großsicke A 3-4 A 3-4 A 3-4

3-4 3-4 3-4

E 11-12*

E 11-12*
E11* = Acrylglas-Doppelscheibe 10 mm klar/klar
E12* = Acrylglas-Doppelscheibe 10 mm klar/kristallklar

Rahmeninnenmaß Variante 8: Ø 290 mm
* Einsetzbar ab Sektions-Systemhöhe 450 mm.
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Installation mit VerlängerungStandard-Installationen

Antrieb in der rechten Torlaufschiene.
Steuerung auf der rechten 
Garagenwand.

Antrieb in der linken Torlaufschiene.
Steuerung auf der linken Garagenwand.

Antrieb in der rechten Torlaufschiene. 
Steuerung auf der rechten Garagen-
wand mit Verlängerung.

Antrieb in der rechten Torlaufschiene.
Steuerung neben dem Tor.

NovoPort® Antriebssystem

Antrieb, Steuerung, Einbaubeispiele

Zug- und Druckkraft 550 N
Anschlussspannung 230 V/50 Hz
Netzanschlussleitung  mit Eurostecker, 2-polig, ca. 1 m lang
Betriebsstrom 1,25 A
Kurzzeitbetrieb 3 Min.
Betriebsspannung Motor 24 V Gleichspannung
Getriebe  geschlossenes Schneckengetriebe, selbst-

hemmend
Leistungsaufnahme Betrieb 280 W
Leistungsaufnahme Ruhe 4 W
Schutzklasse nur für trockene Räume
Gewichte Motoreinheit 2,7 kg, Steuerung 2,8 kg
Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (Sanftanlauf, Sanftstopp)
Steuerung mikroprozessorgesteuert
Steuerungsfolge  1. Impuls = Antrieb läuft

2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

Funksteuerung  433 MHz 
mit KeeLoq-Wechselcode

Innentaster  serienmäßig im Steuerungsgehäuse, hinter-
leuchtet

Garagen-Innenbeleuchtung  230 V, 40 W, E 27 (einstellbare 
Beleuchtungsdauer: 60–240 Sek.)

Garagen-Außenbeleuchtung  externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht, direkt anschließbar

Abschaltautomatik  für beide Laufrichtungen getrennt  einstellbar 
(10 Stufen)

Nur über den Fachhandel erhältlich.

Sicherheitseinrichtung  automatische Kraftanpassung mit  
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
(Reversieren in Zu-Fahrt, Teil reversieren vor 
Zu-Position, Stopp in Auf-Fahrt)

Anschluss weiterer Sicher- über Schraubklemmen am 
heitseinrichtungen (Licht- Steuerungsgehäuse
schranke, Schlupftürkontakt 
o.Ä.)
Endabschaltung  elektronisch
Laufzeitbegrenzung  Motor wird nach 90 Sek. Laufzeit  automatisch 

abgeschaltet
Blockierschutz  zusätzlich zur Abschaltautomatik wird 

Motorstillstand erkannt
Aufschubsicherung  durch Selbsthemmung des Getriebemotors 

und zusätzliche mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores

Schnellentriegelung  serienmäßig, von innen zu betätigen 
(mit Dauerentriegelungs-Funktion)

Notentriegelung (außen) als Zusatzausstattung lieferbar
Sicherheitsprüfung  TÜV-geprüft (GS-Zeichen),

CE-Zeichen
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Novomatic Torantriebe

Antrieb, Steuerung, Einbaubeispiele

Technische Daten Novomatic 403 Novomatic 553 S Novomatic 803 S

max. Zug- und Druckkraft 500 N 700 N 1.000 N

Anschlussspannung 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Betriebsstrom 0,8 A 1,25 A 2,0 A

Betriebsstrom Motor 24 V Gleichspannung 24 V Gleichspannung 24 V Gleichspannung

Leistungsaufnahme Betrieb 200 W 280 W 450 W

Leistungsaufnahme Ruhe 4 W 4 W 7 W

Einschaltdauer 2 Min. Kurzzeitbetrieb 30 % ED 30 % ED

Temperaturbereich –20 bis +60° –20 bis +60° –20 bis +60°

Schutzklasse nur für trockene Räume nur für trockene Räume nur für trockene Räume

Gewicht Antriebsaggregat 3,9 kg 4,7 kg 6,7 kg

Laufgeschwindigkeit 17 cm/s max. 22 cm/s (Öffnen) max. 22 cm/s (Öffnen)

Sanftanlauf/Sanftstopp Sanftanlauf/Sanftstopp Sanftanlauf/Sanftstopp

Steuerung mikroprozessorgesteuert
menügeführte Steuerung mit 7-Segment-Anzeige
Endabschaltung durch Wegstreckenerfassung mit Positionskontrolle
Sanftanlauf/Sanftstopp einstellbar
Laufzeitbegrenzung, Blockierschutz, elektronisch überwachte Aufschubsicherung

mikroprozessorgesteuert

menügeführte Steuerung mit 7-Segment-Anzeige

Endabschaltung durch Wegstreckenerfassung mit Positionskontrolle

Sanftanlauf/Sanftstopp einstellbar

Laufzeitbegrenzung, Blockierschutz, elektronisch überwachte Aufschubsicherung
Lüftungsstellung zum Belüften der Garage

Offenhaltezeit von 10 Sek. bis 4 Min. einstellbar

Anschlussmöglichkeit Ampelsteuerung

Potenzialfreie Relaiskontakte „Tor auf/Tor zu“ 

Lüftungsstellung zum Belüften der Garage

Offenhaltezeit von 10 Sek. bis 4 Min. einstellbar

Anschlussmöglichkeit Ampelsteuerung

Potenzialfreie Relaiskontakte für Zustandsmeldung „Tor auf“/„Tor zu“

Steuerungsfolge 1. Impuls = Antrieb läuft 1. Impuls = Antrieb läuft

2. Impuls = Antrieb stoppt 2. Impuls = Antrieb stoppt

3. Impuls = Laufrichtungsumkehr 3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

Funksteuerung Keeloq-Wechselcode, 433 MHz digitaler Keeloq-Funkempfänger, 433 MHz, für Keeloq oder Multibit-Code 
(Sammelgaragen)

Beleuchtung 230 V, 40 W, E 27, auch externe Beleuchtung bis 500 W anschließbar 230 V, 40 W, E 27, auch externe Beleuchtung bis 500 W anschließbar

Stromstoßschalter „Eltako“ für Treppenhauslicht vorhanden

einstellbare Lichtzeit von 60 Sek. bis 4 Min. mit/ohne Vorwarnung einstellbare Lichtzeit von 60 Sek. bis 4 Min. mit/ohne Vorwarnung

Laufschiene verzinktes 1,75-mm-Profi l mit Zahnriemen und kugelgelagerten Umlenkungen verzinktes 1,75-mm-Profi l mit Zahnriemen und kugelgelagerten Umlenkungen

Bewegungshub = längster
 Laufschlittenweg

Gesamtlänge des Antriebs

Freiraum
35 mm

Antriebskopf Novomatic 403 Novomatic 553 S Novomatic 803 S

VL = vorne liegende Torsionsfederwelle   HL = hinten liegende Torsionsfederwelle   (alle Maße in mm)
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Mit Laufschiene:   ZS = Zahnriemenschiene

  ZS20 ZS30 ZS20 ZS30 ZS40 ZS20 ZS30 ZS40

 Schwingtore B: 3.000 B: 3.000 B: 3.000 B: 3.000     –     –     –     –

 Novoferm K® – BR (mm) H: 2.500 H: 2.750 H: 2.500 H: 2.750     –     –     –      –

 Schwingtore B: 5.000  B: 5.000 B: 5.000 B: 5.000     – B: 5.000 B: 5.000      –

 Novoferm M® – BR (mm) H: 2.500  H: 2.750   H: 2.500  H: 2.750     – H: 2.500 H: 2.750      –

 Sektionaltore  iso 9/iso 20 B: 3.000  B: 3.000 B: 3.000  B: 3.000 B: 3.000     –     –     –

 bis BR (mm)  H: 2.375 H: 2.500 H: 2.375 H: 2.500 H: 2.750     –     –     –

 Sektionaltore Novoferm E® B: 3.000 B: 3.000 B: 5.000 B: 5.000 B: 5.000 B: 5.000   B: 5.000    B: 5.000

  (VL) bis BR (mm) H: 2.375 H: 2.500 H: 2.375 H: 2.500 H: 3.125 H: 2.375     H: 2.500     H: 3.125

 Sektionaltore Novoferm E® B: 3.000 B: 3.000 B: 5.000 B: 5.000 B: 5.000 B: 5.000     B: 5.000     B: 5.000

  (HL) bis BR (mm) H: 2.250 H: 2.375 H: 2.250 H: 2.375 H: 3.125 H: 2.250    H: 2.375     H: 3.125

Gesamtlänge Antrieb (mm) 

(einschließlich Laufschiene) 3.350 3.600 3.350     3.600        4.350 3.350        3.600        4.350

längster Laufschlittenweg (mm) 2.560 2.810 2.560       2.810        3.560 2.560        2.810         3.560

Länge Laufschiene (mm) 3.028 3.278 3.028       3.278        4.028 3.028       3.278        4.028

erforderlicher Freiraum (mm) 35 (siehe Abbildung links) 35 (siehe Abbildung links) 35 (siehe Abbildung links)

Sektionaltor Schwingtor
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Skizzen und Notizen
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Novoferm GmbH
Isselburger Straße 31
46459 Rees (Haldern)
Tel.: (0 28 50) 9 10-0
Fax: (0 28 50) 9 10-6 46
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de Wir machen das Tor! 
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Ihr Novoferm Vertriebspartner




